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Hydraulic Oil ArcƟc 

Produktbeskrivning 

HydraulicÊOilÊArcticÊerÊenÊhøytytendeÊrød-fargetÊhydraulikkoljeÊ
utvikletÊtilÊhydrauliskeÊapplikasjonerÊsomÊjobberÊunderÊmegetÊ
varierendeÊtemperaturforholdÊogÊsomÊevnerÊåÊbevareÊflyte-
egenskapeneÊgrunnetÊhøyÊviskositetsindeksÊ(VI). 

HydraulicÊOilÊArcticÊerÊsammensattÊavÊførsteklassesÊbaseoljerÊ
ogÊavanserteÊadditiver.ÊOljenÊharÊgodeÊskumdempeneÊegen-
skaperÊsamtÊrobustÊbeskyttelseÊmotÊrustÊogÊkorrosjon.Ê 

Kundefordeler 

· UtvikletÊmedÊhøyÊviskositetsindeksÊsomÊmuliggjørÊbrukÊvedÊ
storeÊvariasjonerÊiÊtemperaturer,ÊselvÊvedÊlaveÊtemperatu-
rer. 

· TilbyrÊpåliteligÊoljesirkulasjonÊogÊsystembeskyttelseÊvedÊ
laveÊomgivelstemperaturerÊsomÊsikrerÊsystemoppstartÊ. 

· UtvikletÊforÊåÊbeskytteÊmotÊslitasjeÊogÊkorrosjonÊselvÊvedÊ
ekstremeÊforholdÊogÊetÊbredtÊtemperaturområdeÊsomÊmini-
mererÊnedetidÊpåÊutstyret. 

· KanÊbenyttesÊoverforÊalminneligeÊpakningsmaterialerÊogÊ
malingstyper.Ê 

Bruksområde 

· AnbefalesÊforÊetÊbredtÊbrukÊinnenÊhydrauliskesystemer,Ê
spesieltÊunderÊmegetÊkaldeÊklimatiskeÊforholdÊogÊhvorÊenÊ
ISOÊVGÊ15ÊoljeÊkanÊbenyttesÊ. 

NB!ÊProduktetÊbørÊikkeÊanvendesÊiÊsystemerÊhvorÊdetÊerÊan-
vendtÊpakningsmaterialerÊavÊnaturgummi. 

 

Ytelser 

· DINÊ51Ê524-3 

 

 

HydraulikkoljeÊforÊkaldeÊklimatiskeÊforhold 

Produktfordeler 

· HydraulicÊOilÊArcticÊerÊutvikletÊspesieltÊ
forÊsikkerÊdriftÊvedÊvarierendeÊtempera-
turerÊogÊspesieltÊforÊekstremtÊlaveÊtem-
peraturer. 

 

TekniskÊdata 
ISO grad   15   
Holdbarhet  48 mnd fra tappedato som 

er angiƩ på eƟkeƩ.  
Viskositet     

mm2/sÊ40°C 14,6 ASTMÊD445 

mm2/sÊ100°C 5,3 ASTMÊD445 

Visk.ÊIndeksÊ(VI) 370  

FlammepunktÊ
(COC),Ê°C 112 ISOÊ2592 

Flytepunkt,Ê°C -60 ASTMÊD5950 
DensitetÊ15°C,Êkg/l 0,867 ASTMÊD4052 
Artikelkode IÊ6258   


