
 

 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets 
driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 

EU v1 17 February 2025 
Cetus PAO 

 

Produktbeskrivelse 

Cetus PAO er en serie syntetiske kompressoroljer med 

førsteklasses ytelse, som er utviklet for å oppfylle moderne 

krav til luftkompressorer med høyere effekt. Slike 

kompressorer har høyere hastighet og temperatur, noe 

som fører til at det dannes mer avleiringer. Cetus PAO er 

anbefalt for bruk i rotasjons- og skruekompressorer, ett- og 

flertrinns stempelkompressorer og ett- og flertrinns 

sentrifugalkompressorer. 

Cetus PAO er formulert med en avansert kombinasjon av 

polyalfeolefiner med avansert additivteknologi, som gir god 

hydrolytisk stabilitet, høy viskositetsindeks, forbedret 

termisk og mekanisk effektivitet, lavere 

friksjonskoeffisienter, høy termisk stabilitet og utmerkede 

varmeledende egenskaper. 

Fordeler for kunden 

• Robust oksidasjonsstabilitet bidrar til ytelse og 

beskyttelse under høye temperaturer.  

• Førsteklasses slitasjebeskyttelse bidrar til økt 

produktivitet og mindre nedetid for utstyret. 

• Lavt flytepunkt gir god beskyttelse i kaldt klima. 

• Gode luftfrigjørende egenskaper bidrar til ytelse i oljefylte 

skruekompressorer. 

• Tetningsutvidende midler bidrar til beskyttelse mot 

oljelekkasje. 

• Potensielle forlengede skiftintervaller bidrar til mindre 

nedetid. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bidrar til ytelse og beskyttelse i høye temperaturer  

• Førsteklasses slitasjebeskyttende ytelse  

• Lavt flytepunkt  

• Gode luftfrigjørende egenskaper  

• Tetningsbeskyttelse for å bidra til å forebygge 
oljelekkasje 

• Mulighet for forlengede skiftintervaller 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

ABB Daimler Truck 

DIN GB 

ISO Knorr-Bremse 

 

  

Cetus PAO 
Syntetisk kompressorolje med høy ytelse 
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Bruksområder 

Cetus PAO-oljene er formulert for utmerkede 

smøreegenskaper i mange luftkompressorer, spesielt 

mobile og stasjonære rotasjons- og skruekompressorer 

samt ettrinns, totrinns og flertrinns 

stempelkompressorer. 

Ved bruk av syntetisk kompressorolje kan man forvente 

en effektivitetsforbedring på opptil 5 % sammenlignet 

med mineraloljebaserte produkter. 

De spesifikke OEM-anbefalingene varierer, men ISO 46 

og 68-klasse brukes mest for rotasjonskompressorer. 

For stempelkompressorer anbefales høyere 

viskositetsklasser. 

Siden stempelkompressorer krever smøring av både 

veivhus og sylinder, er Cetus PAO-oljene formulert for å 

dekke begge disse kravene. 

Cetus PAO 68 er spesielt utviklet for smøring av 

turboladere i maritime dieselmotorer, som har to 

separate smøresystemer. 

Cetus PAO 46 brukes i Knorr-Bremse kompressorer 

med glidende lameller. 

Cetus PAO 68 brukes i Knorr-Bremse roterende 

lamellkompressorer. 

Cetus PAO 68 er egnet for smøring av turboladere i 

maritime dieselmotorer. 

Cetus PAO 68 kan brukes i GPM 65 ATEX II 2G IIB 4 

vakuumpumper fra Axlow LTD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godkjenninger, ytelse og 
bruksområder 

 

 
A: Godkjent for 

M: Ytelse: Oppfyller eller overgår kravene 

 

Vedlikehold og håndtering av 

produktet  

Unngå at brukt eller ubrukt produkt tømmes ut i miljøet. 

Produktrester og emballasje skal leveres til et egnet 

mottak. 

  

 46 68 

DIN 51 506 M M 

ISO 6743-3: ISO-L-DAG, DAH M M 

ISO 6743-3: ISO-L-DAA, DAB   

ISO 6743-3: ISO-L-DGA M M 

ISO 6521-1: ISO-L-DAA, DAB M M 

GB 12691:L-DAA, L-DAB M M 

Knorr-Bremse EDAC K248470N01 A  

Daimler Truck Approval DTFR 32B100 A  

ABB VTR 4 turboladere 
oppfyller kravene til 
lavfriksjonssmøremiddel med 
skiftintervaller på 5000 timer, spesielt 
testede syntetiske oljer til turboladere 
som utsettes for tung belastning 

 M 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene.  

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende 
lovgivning ved kassering av brukte produkter.  

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle 
feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved 
eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende. 

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.  

 
 
© 2025 Chevron. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v1 17 February 2025 
Cetus PAO 

 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Typisk holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten 

Viskositetsgrad  46 68 

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm²/s ASTM D445 46 68 

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm²/s ASTM D445 8,1 10,3 

Viskositetsindeks ASTM D2270 136 141 

Flammepunkt, COC, °C,  ASTM D92 232 240 

Flytepunkt, °C ASTM D5950 -57 -52 

Tetthet ved 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,842 0,845 

Kobberkorrosjon (3 timer ved 100 °C) ASTM D130 1B 1B 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.  

 
 


