
 

 
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold 
og kundens vedlikeholdsrutiner. 
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Produktbeskrivelse 

Clarity  Synthetic Hydraulic Oil AW er utviklet med 

syntetiske basematerialer og askefri teknologi for å gi 

bedre beskyttelse, høy produktivitet og god 

drivstoffeffektivitet i mobilt og stasjonært hydraulikkutstyr. 

Produktet er designet for industrielle bruksområder og er 

utviklet for lav miljøpåvirkning hvis det skulle lekke ut i 

miljøet. Sammenligningstester i gravemaskiner viser en 

produktivitetsforbedring på opptil 6,2 % 

I moderne motorer med plastinjektorer har Clarity  

Synthetic Hydraulic Oil AW  vist forbedringer i 

drivstofforbruket på opptil 5 %. 

Fordeler for kunden 

• Gir førsteklasses systemytelse og bedre produktivitet 

med høyere drivstoffeffektivitet i utstyr med høy effekt og 

under krevende driftsforhold 

• Produktet er utviklet for lav miljøpåvirkning hvis det skulle 

lekke ut i sensitive miljøer 

• Bidrar til pålitelig komponentbeskyttelse mot slitasje, 

korrosjon og rust, med langvarig og pålitelig systemytelse 

og lang brukstid 

• Gir driftssikkerhet og ytelse under ekstremt trykk, høy 

termisk belastning og under fuktige driftsforhold 

• Høy viskositetsindeks (VI) bidrar til bedre hydraulisk 

responstid og større driftstemperaturområde 

• Den robuste oljen bidrar til et mer driftssikkert, effektivt 

hydraulikksystem med optimal filtrerbarhet 

 

 

 

 

• Gir bedre produktivitet og drivstoffeffektivitet 

• Formulert for lav miljøpåvirkning 

• Bidrar til lange serviceintervaller 

• Beskyttelse mot ekstremt trykk og høy temperatur 

• Bidrar til bedre hydraulikkresponstid 

• Utviklet for bedre systemdriftssikkerhet 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

Arburg - plastekstruderere ASTM 

DIN Eaton Vickers 

Frank Mohn, Framo - 
hydraulisk lastpumping 

Hitachi/John Deere 
Construction JCMAS HK 

ISO Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik 

MAG Cincinnati, Cincinnati 
Machine 
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Bruksområder 

• Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW anbefales for et 

bredt spekter av hydraulikkutstyr der man trenger 

beskyttelse mot slitasje, ekstremt trykk og korrosjon, 

for eksempel høy termisk belastning eller 

vannforurensning. Det er brukt spesielle tilsetninger for 

å gi oksidasjonsstabilitet, vannutskillelse, 

skumdemping og beskyttelse mot slitasje, rust og 

korrosjon 

• Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW har høy 

viskositetsindeks (VI) som gir bedre hydraulisk 

responstid og større driftstemperaturområde 

• I laboratorietester av effektiviteten har Clarity Synthetic 

Hydraulic Oil AW  gitt opptil 8 % bedre generell 

effektivitet i hydraulikkpumper sammenlignet med en 

typisk monograd hydraulikkolje som Hydraulikkolje AW 

(et lavere VI-produkt med VI <105) 

• Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW er utviklet for å 

oppfylle eller overgå ytelseskravene til konvensjonelle 

slitasjebeskyttende hydraulikkoljer, spesielt i krevende 

bruksområder med høy effekt, for eksempel 

aksialstempelpumper, samtidig som den gir høyere 

sikkerhetsnivå i tilfelle utslipp til miljøet 

• Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  er en smøreolje 

med lang levetid, og med mer langvarig 

oksidasjonsstabilitet (ASTM D943, stabilitetstest av 

turbinolje) enn konvensjonelle hydraulikkoljer. Mer 

langvarig oksidasjonsstabilitet gir lengre levetid, noe 

som kan forbedre kundens bunnlinje. 

Oksidasjonsstabilitet på dette nivået er spesielt egnet i 

bruksområder med høy effekt (høy hastighet, høy 

temperatur, høy utgangseffekt) der hydraulikkoljen 

utsettes for sterk belastning 

• Sammenligningstester på gravemaskiner har vist en 

produktivitetsforbedring på opptil 6,2 %.  I 

gravemaskiner med plastinjektorer ble det påvist en 

forbedring i drivstoffeffektiviteten på opptil henholdsvis 

4,5 % og 5 %.  Sammenligningen ble utført med en 

vanlig monograd hydraulikkolje 

• Konvensjonelle slitasjebeskyttende hydraulikkoljer med 

metallholdige tilsetninger kan gi vedvarende 

miljøforurensning i tilfelle utslipp. Det betyr at 

miljøforurensningen og kostnadene til behandling av 

avløpsvann også reduseres 

 

 

 

 

 

Godkjenninger, ytelse og 
anbefalinger 

Godkjenninger 

• MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-68(SIO 32) 

• MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-69(ISO 68) 

• MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-70(ISO 46) 

Ytelse 

• ASTM  D6158,  HV (ISO 32, 46 og 68) 

• DIN 51 524/3,  HVLP (ISO 32, 46 og 68) 

• Eaton Vickers  35VQ25A, M-2950-S, I-286-S 

• ISO   11158, L-HV (ISO 32, 46 og 68) 

Anbefalinger 

• Arburg - plastekstruderere  

• Frank Mohn, Framo - hydraulisk lastpumping 

• Krauss-Maffei Kunstofftechnik 

• Hitachi/John Deere Construction JCMAS HK 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter.  
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 
Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no 
Autorisert Texaco distributør 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetsgrad  32 46 68 

Holdbarhet: 60 fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten. 

Utseende Visuelt Br&Cl Br&Cl Br&Cl 

Visk. Kinematisk, 40°C, mm2/s ISO 3104 32,5 46,5 68,0 

Visk. Kinematisk, 100°C, mm2/s ISO 3104 7,0 9,3 11,4 

Visk. Index ISO 2909 184 184 161 

Koniske rullelagre % viskositetstap CEC L-45-A-99 <7 <10 <7 

Tennpunkt, °C ISO 2592 228 230 218 

Flytepunkt, °C ISO 3016 -48 -42 -45 

Tetthet, 15 °C, Kg/l ASTM D1298 0,8694 0,8694  

Luftutslipp @50 °C, min ISO DIS 9120 5,0 5,0 5,0 

Demulgeringsevne, 40-40-0, 54 °C, 
min 

ASTM D1401 3,0 3,0 3,0 

Skumsekv. II, ml ISO 6247 50/0 50/0 50/0 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.     
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