TEXACO

Delo Gold Ultra T

SAE 10W-40

Hajtydende semisyntetisk dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Delo® Gold Ultra TSAE 10W-40 er en hgjtydende
semisyntetisk motorolie formuleret for at imgdega
geeldende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes

kreevende specifikationer for Euro IV op V dieselmotorer.

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 anvender ISOSYN®-
teknologi, farsteklasses baseolier og additiver, der
effektivt sikre robust motorbeskyttelse og lange olieskift
iht fabrikantens anvisninger.

Kundefordele

Ideel til fladeoperatarer, der @nsker vedvarende
ydelse og beskyttelse uafthaengig af varierende
breendstofkvaliteter.

Tilbyder beskyttelse mod afsaetninger og aflejringer
ved lave som hgje temperaturer.

Palidelig detergerende egenskaber og syrekontrol
medvirker til palidelig beskyttelse af motor og lejer.

Formuleret for at modvirke slitage og cylinderpolering,
hvilket forlaenger motorens levetid.

Effektiv sodkontrol og beskyttelse af filter bidrager til
reduceret standtid og vedligeholdelsesomkostninger.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandgren af det
originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

ISOSYN

| TECHNOTG, v

Produktegenskaber

- Kan benyttes til fladeejere, der opererer internationalt
+ Udvidede olieskiftintervaller

+ Beskytter motor og lejer mod slitage

* Renholder motor

* Beskytter ved hgje temperaturer

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA API
Case New-Holland CLAAS
Cummins DAF

Daimler Truck Detroit Diesel

Deutz Fendt

Global JASO

Mack MAN
Massey-Ferguson Mc Cormick
MTU Renault Trucks
SAME Valtra

Volvo
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Anvendelse

» Formuleret til brug i hardt belastede dieselmotorer
i lastbiler, der opererer internationalt, men som ikke
er monteret med DPF / CRT filter (partikelfilter) og
benytter braendstof med hgjt svovlindhold samt lange
olieskiftintervaller.

» Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 kan tillige benyttes
i de tilfeelde, hvor fabrikanterne ikke selv godkender
olierne, men angiver de internationale godkendelser
og olieskifteintervaller - se gaeldende instruktionsbog
for naermere.

For korrekt olieskiftinterval henvises til geeldende
instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og
anvendelighed til brug

Godkendelser
e Cummins CES 20078*

* Daimler Truck DTFR 15B120
(tidligere kendt som MB 228.5)

* Deutz DQC IV-18

* Mack EO-N

* MAN M3277*

« MTU Oil Category 3*

* Renault Trucks RLD-2

* Volvo VDS-3

Ydeevne

« ACEA E4, E7

* API Cl-4, CH-4

e Cummins CES 20072, CES 20076, CES 20077

* DAF Extended Drain (Euro 0 to Ill)
« Detroit Diesel DFS 93K215

* Mack EO-M Plus, EO-M

* MAN M3377

* Renault Trucks RLD, RXD

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandgren af det
originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Anvendelig til brug
Anvendelig i applikationer, hvor der forskrives:

* Global DHD-1

* Cummins CES 20071

¢ Renault Trucks RD-2, RD
* Volvo VDS-2, VDS

Egnet til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner,
der kraever en motorolie, som overholder ovenstaende
specifikationer, fra falgende producenter:

» Case New-Holland
* CLAAS

» Fendt

» Massey—Ferguson
* Mc Cormick

+ SAME

* Valtra

* anmodning om godkendelse indsendt
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Typiske testdata

Viskositetskvalitet SAE 10W-40

Levetid: 60 maneder fra fyldningsdato, som er angivet pa etiketten.

Massefylde ved 15°C, kg/l ASTM D4052 0,869
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm?/s ASTM D445 96,9
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm?/s ASTM D445 14,5
Viskositetsindeks ASTM D2270 154
Flydepunkt, maks. °C ASTM D97 -42
Flammepunkt COC, °C ASTM D92 226
Oliens basiske reserve (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 12,7
Sulfateret aske, vaegt% ASTM D874 1,2

Informationer, givet i generelle typiske data, udger ikke en specifikation, men er en indikation pa lgbende produktion indenfor acceptable
produktionstolerancer Ret til endringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse aflgser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

V/N: P3-201026

Ansvarsfraskrivelse Chevron patager sig intet ansvar for tab eller skade som felge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der
specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljg Baseret pa foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, nar
det anvendes til den pateenkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er
tilgeengelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt ma ikke anvendes til andre formal end den tilsigtede
anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man serge for at beskytte miljget og felge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandgren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en overseettelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i
denne oversaettelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldsteendigheden, ngjagtigheden og palideligheden af denne oversaettelse. | tilfeelde af
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne overseettelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smereolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Sgborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk.
Autoriseret Texaco® Smgreoliedistributar.
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