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Produktbeskrivelse 

Delo® Syn-Gear HD SAE 75W-90 er en højtydende 

syntetisk transmissionsolie anvendelig for smøring af aksler 

og differentialer i tungt kørende materiel. Formuleret på en 

kombination af syntetiske basisolier og højtydende 

additiver og designet for lange olieskiftintervaller på op til 

450.000 km. 

Kundefordele 

• Forlænget olieskiftinterval på op til 450.000 km 

• Høj oxidationsstabilitet modvirker oliefortykkelse, hvilket 

hjælper med at holde transmissioner og tætninger frie for 

aflejringer. 

• Højt viskositetsindeks og gode flydeegenskaber bidrager 

til beskyttelse af komponenter ved varierende 

temperaturer. 

• Oliens effektive EP (extreme pressure) additivteknologi 

bidrager til slidbeskyttelse ved lav hastighed, højt 

moment og chokbelastninger. 

• Oliens milde EP-additivformulering medvirker til 

korrosionsbestandighed i udsatte komponenter, hvor 

legeringsmaterialet er kobber. 

• Test har vist op til 3 % forbedret brændstoføkonomi 

sammenlignet med konventionelle gearolier, når der 

samtidigt er anvendt Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 i 

transmissionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lange olieskiftintervaller på 450.000 km 

• Højtydende syntetisk teknologi 

• Formuleret for komponentbeskyttelse over et bredt 
temperaturområde 

• Designet til effektiv beskyttelse mod slitage og 
korrosion 

• Forbedret brændstoføkonomi på op til 3%, når der 
samtidigt er anvendt Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 i 
transmissionen 

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter: 

API Bosch 

DAF Dana Spicer 

Iveco Mack 

MAN Mercedes-Benz 

Meritor Renault Truck 

SAE Volvo 

ZF  

 

  

Delo Syn-Gear HD  
SAE 75W-90 
Højtydende syntetisk gearolie for tung trafik 

Produktfordele 
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Anvendelser 

• Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 er formuleret for 

lange olieskiftintervaller og smøring aksler og 

differentialer i tungt kørende materiel. Olien er egnet til 

brug under ugunstige og vanskelige driftsforhold, og i 

ekstremt kolde eller varme omgivelser. Oliens 

exceptionelle højtryksegenskaber betyder, at Delo 

Syn-Gear HD SAE 75W-90 kan benyttes i 

applikationer, hvor en SAE 140 olie normalt er 

forskrevet.  

• Lavt friktionstab i oliehinden og minimalt tab af 

smøreevne på grund af lavere viskositet giver 

reducerede driftstemperaturer ved sammenligning med 

konventionelle gearolier. 

• I tillæg til de formelle fabrikantgodkendelser 

demonstrerer testdata i felten lange olieskiftintervaller i 

flere andre applikationer for tungt materiel. 

Felttestkøretøjer omfatter dem, der er fremstillet af 

MAN, Mercedes og Volvo. 

• I USA er produktet med stor succes blevet testet med 

lange olieskiftintervaller i tung trafik (klasse 8) i 

aksler/differentialer fabrikeret af Meritor, DAF, Daimler, 

Dana, MAN.   

Friktionskarakteristikken for Delo Syn-Gear HD SAE 

75W-90 bevirker, at produktet ikke er anvendeligt i 

synkroniseret manuelle transmissioner og transaksler og 

bør ikke anvendes i disse applikationer med mindre GL-

5 specifikt anbefales. 

Godkendelser, ydeevne og 
anvendelig til brug 

Godkendelser 

• MAN  342 Type M2 [3] 

• SAE  J2360 [4] 

• Volvo Transmissionsolie 97312 [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydeevne 

• API GL-5  

• API MT-1 

• Bosch  TE-ML 08 [8]  

• DAF Bagaksel uden navreduktion [1] 

• DAF Bagaksel med navreduktion [2] 

• Mack GO-J 

• Meritor O76-N 

• ZF TE-ML 07A [7] 

Anvendelig til brug 

• Dana Spicer SHAES 256 Revision A [6] 

• Iveco Aksler 

• Daimler Truck         DTFR 12B140  

           (Tidligere MB 235.8) 

• Renault Truck Aksler 

• ZF TE-ML 05A 

• ZF TE-ML 12B 

• ZF TE-ML 17B 

• ZF TE-ML 19C 

• ZF TE-ML 21A 

[1] Kan benyttes i køretøjer/differentialer med lange oliekskiftintervaller, hvor DAF 

tillader dette.  

[2] Herunder de tilfælde, hvor DAF tillader en syntetisk olie i henhold til SAE J2360 

75W-90. 

[3] MAN godkendelsesnummer: TUC 7880/08. 

[4] Godkendelsesnummer: PRI GL 0871 

[5] Volvo godkendelsesnummer 020 

[6] Denne version af specifikationen er nu forældet 

[7] Produkter, der opfylder de nødvendige ydelseskrav, er godkendt til brug af ZF, men 

er ikke på nogen produktliste. 

 [8] Liste blev tidligere administreret af ZF. Produkter, som overholder de nødvendige 

krav er godkendt til brug, men der er ingen produktliste. 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er 
angivet i produktbeskrivelsen.  

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i 
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af 
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.  
 
Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Levetid: 60 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på etiketten. 

Vægtfylde, 15°C, kg/l ASTM D1298 0,867 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 192 

Flydepunkt, °C ASTM D5950 -45 

Kinematisk viskositet, 100°C, mm2/s ASTM D445 15,1 

Kinematisk viskositet, 40°C, mm2/s ASTM D445 108 

Brookfield viskositet, -40°C, mPa.s ASTM D2983 137,500 

Viskositetsindeks ASTM D2270 146 

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre 
disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS). 

 
V/N: V7-18112019 


