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Produktbeskrivelse 

Texaco® GST Advantage EP er høytytende oljer som er 

formulert med VARTECH™-teknologi, som er avanserte 

kjemikalier kombinert med førsteklasses baseoljer, utviklet 

for å begrense  dannelse av  "varnish"/lakkbelegg og bidra 

til å opprettholde beste ytelse, driftssikkerhet og 

produktivitet.  

GST Advantage EP olje anbefales for bruk i gass- og 

dampturbiner med og uten girkasse. 

Fordeler for kunden 

• Førsteklasses baseoljeteknologi i en askefri, sinkfri 

sammensetning gir oksidasjonsstabilitet og lange 

serviceintervaller ved høye temperaturer. 

• Høy viskositetsindeks bidrar til å sikre minimal variasjon i 

viskositeten når temperaturen endres 

• Formulert for minimal slam- og lakkbeleggdannelse 

• Gir hurtig vannutskillelse og bidrar til å holde 

vanninnholdet i oljen på et minimum 

• Fremmer beskyttelse mot rust og korrosjon 

• Utviklet for å motstå skumdannelse og å bidra til å hindre 

at tanken flyter over 

• Rask frigjøring av luft bidrar til å minimere 

pumpekavitering i systemer med høy 

sirkulasjonshastighet og små tanker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utviklet for lange serviceintervaller ved høye 
temperaturer 

• Bidrar til å minimere viskositetsendringer ved høye 
temperaturer 

• Formulert for minimalt med slam og lakkbelegg 

• Gir rask vannutskillelse 

• Fremmer beskyttelse mot rust og korrosjon 

• Bidrar til å motvirke skumdannelse 

• Formulert for rask frigjøring av luft 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

Ansaldo Energia ANSI/AGMA 

ASTM British Standard 

China National Standard DIN 

GE Oil and Gas GEC Alstom 

General Electric JIS 

MAG Cincinnati Machine MAN Energy Solutions 

Siemens Siemens Westinghouse   

Solar  TGM Kanis Turbinen 

Toshiba  

 

  

GST Advantage EP  
Høytytende olje for industrielle gass- og 
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Bruksområder 

GST Advantage EP olje er utviklet for å oppfylle de 

kritiske smørebehovene i: 

• Kombinerte turbiner 

• Store industrielle heavy duty-gassturbiner 

• Gass- og dampturbiner 

• Hydrauliske turbiner 

• Roterende maskindeler i kombinerte generatorenheter 

med gass og damp 

• De anbefales for mange industrielle bruksområder, 

inkludert hydraulikk-/reguleringsvæske og turbo- og 

prosessgass-skruekompressorer 

• Oljebad- og sirkulasjonssystemer som forsyner 

girsystemer med moderat belastning, lavtrykks 

hydraulikksystemer, vakuumpumper, rullelagre, 

maskinverktøy, transportører og elektriske motorer 

• Luftkompressorer, turbovifter og sentrifugalpumper 

som krever en olje som beskytter mot rust, oksidering 

og slitasje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold og håndtering av 

produktet 

Turbinoljer av førsteklasses kvalitet må kunne smøre og 

kjøle lagre og samtidig beskytte systemet mot rust, 

korrosjon og skadelige avleiringer. Siden turbinutstyr 

vanligvis brukes i viktige bruksområder, er 

driftsikkerheten til de roterende maskinene og 

smøremidlene deres avgjørende. 

Periodisk overvåking av oljen som brukes, anbefales for 

å sikre at turbinen fungerer tilfredsstillende. Det er to 

hovedårsaker til å utføre overvåking: 

For det første for å fastslå tilstanden til oljen som brukes, 

og for det andre for å påvise eventuelle miljø- eller 

driftsmessige problemer med utstyret. Operatøren bør 

utføre regelmessig visuell inspeksjon av oljen for 

forurensninger og/eller endringer i utseende. Se 

veiledning til prøve- og testhyppighet i ASTM D4378 

eller produsentens håndbøker. Prøver skal tas fra 

utløpssiden av oljepumpen mens systemet sirkulerer. 

Under drift anbefales effektiv rensing av smøreoljen for å 

fjerne forurensninger som vann og faste partikler. 

Etterfylling og/eller forurensning med andre produkter 

må unngås, fordi det kan redusere ytelsen til GST 

Advantage EP. 

• Ikke ment for bruk i gassturbiner basert på 

luftfartsmaskiner 

• Skal ikke brukes i pusteluftkompressorer 

• Skal ikke brukes i høytrykkssystemer der det kan 

forekomme flammer, gnister eller varme overflater.Skal 

kun brukes i godt ventilerte områder. Hold beholderen 

lukket 

• Unngå at brukt eller ubrukt produkt tømmes ut i miljøet 

• Produktrester og emballasje skal leveres til et egnet 

mottak. 
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Godkjenninger, ytelse og 
bruksområder 

 

 

A: Godkjent 

M: Oppfyller eller overgår kravene 

 

 

 

 

 

 

 ISO 32 ISO 46 ISO 68 

Ansaldo Energia AD00020487 

(previously Ansaldo Energia G-HTCT689029) 
A A  

Ansaldo Energia TGO2-0171-E00000/C, AE64.3A A A  

SIEMENS TLV 9013 04 / 05 A A  

MAN Energy Solutions 10000494596 A A A 

TGM Kanis WN000023 Rev. 15 A A  

ASTM 4304 - type I / type II / type III M M M 

ANSI/AGMA 90005-E02-R&O / EP M M M 

BS-489: 1999 M M M 

China National Std GB 11120-2011 L-TSA Type A / Type B M M M 

China National Std GB 11120-2011 L-TSE Type A  
(Type B not existed) 

M M M 

China National Std GB 11120-2011 L-TGA / L-TGE M M M 

DIN 51515 Pt. 1 2010-02, TD32, 46, 68,100 M M M 

DIN 51515 Pt. 2, 2010-02, TG32&46 M M  

GEC Alstom NBA P50001A / P50003A M M  

GEK 101941A / 107395A / 120498 / 27070 M   

GEK 28143B  M M M 

GEK 28143B, AW M M  

GEK 32568e-P M   

GEK 46506 d, e  M   

GE Oil and Gas, ITN52220.02 Table 1 Section 1, 2,3 M M M 

GE Oil and Gas, ITN52220.03 Par 16, Table 1 Section 1,2, 4 M M M 

ISO 8068 AR / B / L-TSA / L-TGA / L-TSE / L-TGE M M M 

JIS K2213 type 2  M M M 

Siemens MAT 812101 / 812106 / 812108 M   

Siemens MAT 812102 / 812107 / 812109  M  

Siemens Westinghouse PD-55125Z3  M   

SOLAR ES-9-224 Klasse II W  M M  

Toshiba LST-GMH-XUTW2-0005 Rev. 2  M   

Skoda Power TP0010P M M  

Cincinnati Machine (MAG) P-38  M   

Cincinnati Machine (MAG) P-55  M  

Cincinnati Machine (MAG) P-63   M 

ASTM D6158-HL M M M 

ISO 11158-HM M M M 

DIN 51524/1 HL M M M 



 GST Advantage™ EP ─ Forts. 

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold 
og kundens vedlikeholdsrutiner. 

EU v5 28 October 2024 
GST® Advantage EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetsgrad  32 46 68 

Typisk holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten 

Utseende  Visuelt Lys og klar Lys og klar Lys og klar 

Farge ASTM D1500 L0.5 L0.5 L0.5 

Kinematisk viskositet ved 40°C, mm²/s ASTM D445 34,2 42,4 68 

Kinematisk viskositet ved 100°C, mm²/s ASTM D445 5,813 6,55 8,9 

VI ASTM D2270 112 105 104 

Tetthet ved 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,859 0,865 0,87 

Tennpunkt, °C ASTM D92 226 234 258 

Luftutslipp ved 50°C, min ASTM D3427 1.0 2.0 3.0 

Flytepunkt, °C ASTM D97 -36 -34 -32 

FZG Lastbærende kapasitet (lasttrinn) ASTM D 5182 10 10 10 

Oksidasjonsstabilitet -  Timer til 2,0 mg KOH/g ASTM D 943 >10 000 >10 000 >10 000 

RPVOT, min ASTM D2272 2200 2100 1800 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.  

VN: 4/21122023 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i 
produktdatabladene.  

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte 
bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller 
via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte 
produkter.  

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller 
uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller 
forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende. 

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.  

A Chevron company product 
 
© 2024 Chevron. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 
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