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Produktbeskrivelse 

HDAX® 9300 SAE 40 er en gasmotorolie med 

førsteklasses ydeevne af typen med medium askeindhold 

og disper- og detergerende egenskaber, der er særligt 

udviklet til at yde beskyttelse til gasmotorer, der benytter 

naturgas under hårdt belastet forhold. 

HDAX 9300 SAE 40 giver en robust beskyttelse mod 

korrosion, skadelig aflejring og slamdannelse, og yder 

beskyttelsen mod motorslid og slitage, hvilket hjælper med 

til at optimere motorens levetid. 

HDAX 9300 SAE 40 er fremstillet af førsteklasses 

baseolier, der indeholder ekstremt lave niveauer af svovl, 

nitrogen og aromater kombineret med en førsteklasses 

additivpakke, som indeholder askefri dispergenter, 

oxidationsinhibitorer, metalliske detergenter og et metallisk 

antislidstof.                   
                                                           

Kundefordele 

• Udviklet til at beskytte motorer, der kører på naturgas, og 

som arbejder under stærkt belastende forhold, herunder 

de mest moderne stålstempelmotorer med et 

forbrændingstryk på ≥22 bar 

• Oxidations- og nitreringsmodstand med fastholdelse af 

oliens TBN-værdi giver forlænget skifteinterval og er 

kompatibel med motorer med lavt olieforbrug 

• Dispergeringsmiddel/oprensende formulering med 

oxiderings-/nitreringsmodstand hjælper med at minimere 

oliefortykkelse, slamdannelse og tilstopning af filtre 

• Fremmer kontrol over stempelaflejring og beskyttelse 

mod slitage på cylinderforing og slibende slid, hvilket 

forlænger motorens levetid 

• Formuleret til at optimere askeniveauet for en pålidelig 

kontrol af ventilslid og til at hjælpe med at forhindre 

potentiel fortænding 

• Design med lavt fosforadditiv giver mulighed for brug med 

katalysatorsystemer 

 

• Udviklet til stærk belastning i moderne 
stålstempelmotorer med forbrændingstryk på ≥ 22 bar 

• Tilbyder forlænget skifteinterval i motorer med meget 
lav olietilførsel 

• Hjælper med at minimere oliefortykkelse og 
tilstopning af filter 

• Forlænger motorens levetid 

• Formuleret til at forebygge potentiel fortænding 

• Kan bruges med katalysatorsystemer 

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter: 

Bergen Engines Caterpillar  

Jenbacher MWM  
(Caterpillar Energy 
Solutions) 
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Anvendelse 

HDAX 9300 SAE 40 er designet til brug i firetaktsmotorer 

med stor kapacitet og lav emission, der kører på 

naturgas. Den har et medium askeniveau, hvilket er 

foretrukket i stålstempelmotorer med højt 

forbrændingstryk (forbrændingstryk højere end eller lige 

med 22 bar). 

Det optimerede askeniveau hjælper med at yde 

beskyttelse mod ventilslid, samtidig med at det reducerer 

formeringen af askeaflejringer i forbrændingskammeret, 

som kan risikere at føre til fortænding. 

Kombinationen af fastholdelsen af olien TBN-værdi og 

oxiderings-/nitreringsmodstand giver forlænget 

skifteinterval – selv i anvendelser hvor 

olietilførselshastigheden bevidst holdes lav, hvilket øger 

belastningen på smøremidlet.  

HDAX 9300 hjælper med til at forebygge slamdannelse 

på cylinderforinger, som kunne forstyrre oliestrømmen 

og føre til højere olieforbrug. 

HDAX 9300 er formuleret til at kontrollere kulholdige 

aflejringer på stemplerne, hvilket hjælper med at 

forbedre stempelringens funktion og beskyttelsen mod 

slid på cylinderforinger. 

(HDAX 9300 er beregnet til brug med brændstoffer med 

lave niveauer af svovlindhold og klor-fluor-kulstoffer 

(CFC-gasser). I anvendelser med sur gas/høj CFC skal 

der bruges et smøremiddel, der er udviklet til det formål 

– f.eks. HDAX 9500 SAE 40.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelser, ydeevne og 
anvendelig til brug 

Godkendelser 

• Bergen Engines - alle motortyper, der benytter 

naturgas[2] 

• Caterpillar  CG-gasmotorer [3] 

• Jenbacher TA 1000-1108, brændstofklasse A [1] 

- Type 9 (alle versioner) 

• Jenbacher TA 1000-1109, brændstofklasse A [1] til 

følgende motortyper og versioner: 

- Type 2 og 3 

- Type 3 (version F) 

- Type 4 (version C og E)  

- Type 6 (Version C og E) 

- Type 6 (version F og J) 

- Type 6 (version G, H og K) 

• MWM (Caterpillar Energy Solutions)  

TCG-gasmotorer [3]   

Anvendelig til brug 

• Bevis for ydelse opnået i forbindelse af forlængende 

feltforsøg i Caterpillar G3500 version H-motorer 

[1] Naturgas, tilhørende petroleumsgas, minegas, biogas  

(svovl < 200 mg/10 kWh). 

[2] Motortype K-G1, K-G2, K-G3, K-G4, C26:33, B35:40, B36:45 

[3] Teknisk cirkulær TR 2105 – godkendte smøremidler med sulfateret 

aske 0,6-1,0 vægt-% 

 

 

 

 

 

 

 



 HDAX® 9300 SAE 40 ─ Fortsat 
 

 

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der 
specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.  

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når 
det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er 
tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede 
anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i 
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af 
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.  
 
Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 

 
A Chevron company product 
 
© 2025 Chevron. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v7 02 December 2025  
HDAX 9300 SAE 40 

 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetsgrad  SAE 40 

Holdbarhed: 60 måneder fra den fyldningsdato, som er angivet på etiketten. 

Massefylde, 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,880 

Viskositet, kinematisk, 100 °C, mm²/s ASTM D445 13,5 

Flydepunkt, °C ASTM D97 -33 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 270 

TBN-værdi, mg KOH/g ASTM D2896 6,2 

Sulfateret aske, % vægt ASTM D874 0,70 

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre 
disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at tjekke med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS). 


