
 

 

 
 
 
 
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det 
originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis 
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Produktbeskrivelse 

Hydraulic Oil K er en højtydende effektiv hydraulisk 

elevatorolie. Olien er formuleret på baseolier af høj kvalitet i 

kombination med rust -og iltningsinhibitorer, anti-

skummidler, anti-slidadditiver og viskositetsindeks 

forbedrer (VI). 

Kundefordele 

• Anti-slip additiver minimerer rykvise bevægelser og 

vibrationer ved lave glidehastigheder. 

• Formuleret for robust modstand mod oxidation, hvilket 

giver systembeskyttelse i et bredt 

driftstemperaturområde. 

• Tilbyder hurtig skumdæmpning og luftudskillelse samt 

fremmer god vandudskillelse, hvilket er med at forbedre 

systemets pålidelighed. 

Anvendelser 

• Hydraulic Oil K er specielt udviklet til brug i elevatorer. 

• Hydraulic Oil K tilbyder meget gode smørende 

egenskaber. Produktet har et højt viskositetsindeks (VI), 

som sikrer stor viskositetsstabilitet ved skiftende 

temperaturer. Disse specielle egenskaber bevirker 

tilsammen, at hydrauliske elevatorer opnår en vibrations- 

og støjfri drift, ligesom standsningstolerancen fastholdes 

under skiftende driftsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Minimerer stød og vibration 

• Bredt temperaturområde 

• Yder forbedret systemholdbarhed 
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 Hydraulic Oil K ─ Fortsat 

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er 
angivet i produktbeskrivelsen.  

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det 
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige 
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved 
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i 
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af 
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.  
 
Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetskvalitet  46 

Levetid: 60 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på etiketten 

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm²/s ISO 3104 45,60 

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm²/s ISO 3104 8,33 

Viskositetsindeks ISO 2909 160 

Flammepunkt, °C ISO 2592 212 

Flydepunkt, °C ISO 3016 -37 

Four ball test, mm ASTM D2783 0,40 

Skum seq I, 0/10 min, ml. ASTM D892 10/0 

Skum seq II, 0/10 min, ml. ASTM D892 30/0 

Skum seq III, 0/10 min, ml. ASTM D892 10/0 

TAN, mg KOH/g ASTM D664 0,84 

Vægtfylde, 15 °C, Kg/l ASTM D1298 0,880 

Luftudledning ved 50 °C, min. ISO DIS 9120 3,63 

Copper Corrosion, 3 timer, 100 °C ASTM D1401 1B 

Rust, destilleret vand ASTM D0665B Opfylder 

Renhed ISO 4406 22/18/12 

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan 

ændre disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS). 

 


