
 

 
Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det 
originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

EU v1 0 December 2023  
Marfak Bio Elitesyn HD 

 

Produktbeskrivelse 

Marfak Bio Elitesyn HD er en serie af højtydende 

miljømæssigt acceptable smørefedter (EAL), der 

tilgængelige i NLGI 0- og NLGI 2-grader. Disse 

fedtprodukter egner sig til smøring af lejer med stor 

belastning og i våde og korrosive miljøer, selv ved lave 

temperaturer.  

Marfak Bio Elitesyn HD smørefedter er fortykket på vandfri 

calciumsæbe, baseret på bionedbrydelige syntetiske 

estere, der indeholder antioxidanter, korrosionsinhibitorer 

og EP/AW-additiver, formuleret til at give robust 

vedhæftning og modstand mod vandudvaskning. 

Kundefordele 

• Formuleret på bionedbrydelige syntetiske estere til brug, 

hvor utilsigtet spild i følsomme miljøer kan forekomme.  

• Yder god beskyttelse af hårdt belastet lejer i våde og 

korrosive miljøer  

• Yder god komponentbeskyttelse mod slitage, korrosion 

og rust, hvilket giver en lang systemydeevne og levetid 

• Designet til effektiv vedhæftning af kritiske komponenter 

for at fremme langvarig beskyttelse  

• Good pumpebarhed yder beskyttelse i et bredt 

temperaturområde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Miljømæssigt acceptabel smørefedt (EAL) 

• Bionedbrydelig formulering  

• Ydergod beskyttelse mod slid og korrosion af 
komponenter   

• Giver effektiv vedhæftning for god 
komponentbeskyttelse  

• Avanceret ydeevne, selv i våde og korrosive miljøer  

Udvalgte specifikationer omfatter: 

DIN ISO 

2013 VGP Svensk standard 

Klar til ECO-label  
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Anvendelser 

Marfak Bio Elitesyn HD 0 og HD 2 er moderne 
højtydende EAL smørefedter for smøring af forskellig 
applikationer. Produktserien egner sig til maritime 
appliaktioner på dækket, slisker, hængsler, pumper, 
skruedæksler – i maritime applikationer, der kræver et 
EAL smørefedt. Og som en universal fedtsmøring til 
skov-, landbrugs- og byggekøretøjer. Smørefedterne 
pumpes nemt i de fleste moderne centraliserede 
smøresystemer. 

Marfak Bio Elitesyn HD kan anbefales til smøring af: 

Alle glidelejer, rullelejer og lineære føringer med høj 
belastning, samt andre elementer i bygge- og 
landbrugsmaskiner. 

• Maskinværktøj 

• Smøring af hjulflanger.  

• Gevindstænger 

• Geardrev 

• Dæksudstyr 

Applikationer, hvor der kræves et NLGI 0- eller NLGI 2-
grad bionedbrydelig smørefedt. 

Produktet er særligt egnet til anvendelser, hvor der er 
risiko for forurening af jord, vand eller kanaler kan 
forekomme. 

Godkendelser, ydeevne og 
anvendelighed til brug 

Godkendelser 

• 2013 VGP 

• RISE listet, SS155470 

Ydeevne 

 
 

DIN 51 502 ISO 6743-09 Driftstemperatur 

Marfak Bio 
Elitesyn 

HD 0 

KPE0G-40 ISO-L-
XD(F)BIB0 

-40°C op til 100°C, 

(maks. 110°C) 

Marfak Bio 
Elitesyn 

HD 2 

KPE2K-40 ISO-L-
XD(F)CIB2 

-10°C op til 120°C, 
(maks. 130°C) 

 

• Smørefedt SS 155470: Miljømæssigt forsvarlig,  

klasse B 

• Klar til ECO-label 

 

 

 

Produktvedligeholdelse og -

håndtering  

Det er vigtigt at bevare et rent arbejdsmiljø, når udstyret 

smøres. Smørenipler skal rengøres, inden fedtet 

indsprøjtes, for at forhindre, at forurening trænger ind i 

udstyret.  Mellem en tredjedel til halvdelen af lejehusene 

skal fyldes med fedt. Undgå at fylde for meget fedt i, da 

der kan opstå en indre varmeudvikling. Periodisk 

smøring med fedtsprøjte eller centralsmøring bør 

suppleres af en komplet rengøring og påfyldning af nyt 

smørefedt efter en vedligeholdelsesplan. Giver mulighed 

for at følge anbefalingerne fra producenten. 

Undgå at spilde brugte og nye produkter ud i miljøet. 

Produktrester og emballage/beholder skal bortskaffes 

ved levering hos relevante indsamlingssteder. 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i 
produktbeskrivelsen.  

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den 
påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale 
salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at 

beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og 

kundens vedligeholdelsespraksis. 

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne 
oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 

forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.  
 
Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. 
Autoriserede Texaco

®
 Smøreoliedistributør. 

A Chevron company product 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

NLGI grad ASTM D217 0 2 

Typisk levetid: 36 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på produktetiketten. 

Udseende Visuel Gul 

Struktur — Blød 

Fortykkelsesmiddeltype — Vandfri calcium 

Bearbejdet penetration, 60 slag mm/10 ISO 2137 355-385 (363) 265-295 

Baseolietype — Syntetisk ester 

Baseolieviskositet ved 40 °C, mm²/s ASTM D7152 460 560 

Baseolieviskositet ved 100 °C, mm²/s ASTM D7152 50 58 

Vægtfylde ved 15 °C, kg/l IP 530 0,930 0,950 

Dråbepunkt, °C IP 396 150 150 

4-kugle svejsebelastning, N DIN 51 350/4 3.600 3.200 

4-ball belastningstrin, kgf ASTM D2596 315 320 

Kobberkorrosion ASTMD 4048 1A 1A 

Modstandsdygtighed vand, 90 °C DIN 51807/1 0 0 

Vandudvaskning, dynamisk, ved 38 °C, % ISO 11009 1 1 

Vandudvaskning ved 79°C, % ISO 11009  ≤5 

Vandafsprøjt, % ASTM D4049  20 

Emcor-korrosionstest, destilleret vand ISO 11007 0-0 0-0 

Emcor korrosionstest, saltvand ISO 11007 ≤2-2 ≤2-2 

Let bionedbrydeligt indhold, % EEL-beregning 82 >60 

Vedvarende kulstofindhold EEL-beregning 86 86 

Pakkekompatibilitet for pakning, AMS 
3217/2C NBR-L-type, 70 timer ved 150°C 

ASTM D4289   

Pakningsopsvulmen, %  13,98  

Hårdhedsdurameter A  -2  

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable 
produktionstolerancer Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 


