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Moly 5% Heavy Duty 0 
ModerneÊuniversalÊsmørefettÊinneholdendeÊ5%ÊMoS2 

 
Karakteristik 
 
MolyÊ5%ÊHeavyÊDutyÊ0ÊerÊetÊhøytytendeÊlitium-/kalsiumkompleksfettÊtilsattÊ5Ê%ÊmolybdendisulfidÊ(MoS2).ÊDenÊavanserteÊ
formuleringenÊgjørÊproduktetÊspesieltÊgodtÊegnetÊforÊbrukÊunderÊekstremeÊkuldeforhold. 

IÊmotsetningÊtilÊtradisjonelleÊsmørefettÊerÊEP-tilsetningeneÊintegrertÊdirekteÊiÊsåpekompleksetÊiÊstedetÊforÊiÊbasisoljen.ÊDet-
teÊgirÊoverlegneÊlastbærendeÊegenskaper,ÊogÊsammenÊmedÊdetÊfasteÊsmøremiddeletÊmolybdendisulfidÊoppnåsÊenestå-
endeÊhøytrykksegenskaperÊogÊslitasjebeskyttelseÊ–ÊideeltÊforÊkrevendeÊdriftsforhold. 
 
 
Anvendelse  
 
5%ÊHeavyÊDutyÊ0ÊerÊetÊspesialfettÊutvikletÊforÊkjøretøy,ÊanleggsmaskinerÊogÊindustrielleÊapplikasjonerÊmedÊhøyÊbelast-
ning,ÊderÊbrukÊavÊNLGIÊ0-fettÊerÊspesifisert. 

FettetÊharÊsværtÊgodeÊlavtemperaturegenskaperÊogÊinneholderÊultrafinÊmolybdendisulfidÊ(MoS2),ÊnoeÊsomÊgjørÊdetÊspesi-
eltÊgodtÊegnetÊforÊsentralsmøreanleggÊ–ÊselvÊunderÊekstremeÊkuldeforhold. 

DenÊsterkeÊvannresistensenÊredusererÊrisikoenÊforÊvannutvasking,ÊogÊfettetÊgirÊutmerketÊbeskyttelseÊmotÊbådeÊoksida-
sjonÊogÊkorrosjon.ÊMolybdendisulfidetÊgirÊekstraÊslitasjebeskyttelseÊvedÊsaktegåendeÊbevegelserÊogÊoscillerendeÊlagre,Ê
menÊbørÊikkeÊbenyttesÊiÊhøyhastighetslagre. 
 
Godkjennelser, yteevne og anbefalinger  
 
NLGIÊGradÊ0 
ISOÊ12924ÊL-XE(F)BIB0 
DINÊ51502ÊOGFPOG-50Ê 
 
Tekniske data (typisk) 
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SørgÊalltidÊforÊatÊdetÊvalgteÊproduktetÊerÊiÊsamsvarÊmedÊprodusentensÊanbefalingerÊforÊoriginalutstyret,ÊmedÊhensynÊtilÊdriftsforholdÊogÊkundensÊvedlike-
holdsrutiner.Ê 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Uno-XÊSmøreoljeÊA/SÊfraskriverÊsegÊetthvertÊansvarÊforÊtapÊellerÊskade,ÊopståttÊvedÊbrukÊavÊdetteÊproduktÊpåÊmåterÊsomÊÊikkeÊerÊspesifiktÊangivetÊiÊ
produktdatabladet. 
 
Helse,Êsikkerhet,ÊoppbevaringÊogÊmiljø 
BasertÊpåÊdenÊtilgjengeligeÊinformasjonen,ÊansesÊikkeÊdetteÊproduktetÊåÊforårsakeÊnoenÊskadeligeÊhelseeffekterÊnårÊdetÊbrukesÊiÊsamsvarÊmedÊ
forskrifteneÊogÊiÊsamsvarÊmedÊanbefalingeneÊiÊproduktsikkerhetsdatabladetÊ(SDB).ÊDatabladeneÊsendesÊpåÊforespørselÊgjennomÊdinÊlokaleÊforhandlerÊ
ellerÊviaÊInternett.ÊDetteÊproduktetÊmåÊikkeÊbrukesÊtilÊandreÊformålÊennÊdetÊdetÊerÊmentÊfor.ÊVedÊavhendingÊavÊdetÊbrukteÊproduktetÊmåÊmiljøforskrifteneÊ
ogÊdeÊlokaleÊavfallsforskrifteneÊfølges. 

 

NLGIÊGrad ASTMÊÊD217 0 

Farge Visuell Sort 

Fortykker   Litium/kalsiumÊkompleks 

Baseolje   Mineral 

Dråpepunkt IPÊ396 >230°C 

BaseoljeÊviskositetÊ@Ê40°C ISOÊ12058 45Êmm2/s 

BaseoljeÊviskositetÊ@Ê100°C ISOÊ12058 6Êmm2/s 

4Ê-ÊkulerÊsveispunktÊtest DINÊ51350:4 6200ÊN 

DriftstemperaturÊ   -50°CÊtoÊ+90°CÊMaxÊ+110°C 

HoldbarhetÊetterÊproduksjonsdatoÊ
somÊerÊoppgittÊpåÊemballasje   36Êmåneder 


