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Produktbeskrivelse 

SRI Grease 2 er et høytytende, temperaturbestandig 

smørefett for kule- og rullelagre. Det er mørkegrønt av 

farge, og har en jevn, smøraktig struktur. 

SRI Grease 2 er formulert med høyt raffinerte 

basematerialer, høytytende askefri organisk polyrea-

fortykning og robuste tilsetninger som beskytter mot rust og 

oksidering. 

Fordeler for kunden 

• Utviklet for bruk i et bredt spekter av applikasjoner med 

høye temperaturer og høy hastighet, for å bidra til å 

redusere lagerbeholdningen og de tilhørende kostnadene 

• Beskytter komponenter i et stort driftstemperaturområde, 

fra så lavt som -20 °C opp til +150 °C 

• Formulert for langvarig og pålitelig oksidasjonsstabilitet 

som bidrar til å beskytte og forbedre utstyrets ytelse 

• Bidrar til å beskytte komponenter ved høye temperaturer 

og turtall på over 10 000 o/min, samt der 

saltvannsinntrengning kan forekomme  

• Gir rustbeskyttelse i henhold til ASTM D5969, og bidrar til 

lengre lagerlevetid i applikasjoner med høyt turtall og høy 

temperature 

 

 

 

 

 

 

 

• Utviklet for et bredt spekter av bruksområder 

• Temperaturområde fra -20 °C til +150 °C 

• Formulert for å tilby robust oksidasjonsstabilitet 

• Bidrar til å beskytte ved høye temperaturer og høyt 
turtall 

• Gir rustbeskyttelse i henhold til ASTM D5969 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

DIN 51 502 ISO 6743-9 

Schaeffler  
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Bruksområder 

SRI Grease 2 anbefales: 

• for bruk i et bredt spekter av bruksområder innen 

kjøretøy og industri 

• for bruk i høyhastighets antifriksjonslagre med 

hastigheter på 10 000 o/min og høyere 

• ved driftstemperaturer på 150 °C eller høyere 

• der det er sannsynlig at vann eller saltvann kan 

komme inn i lagrene 

• SRI Grease 2 anbefales for bruk i antifriksjonslagre 

med høy hastighet (10 000 o/min eller høyere) der 

stillegående drift er påkrevd, der driftstemperaturene 

ligger på opptil 150 °C og der det er sannsynlig at vann 

eller saltvann kan komme inn i lagrene. Smørefettet 

fungerer tilfredsstillende i lagre ved temperaturer ned 

til -20 °C 

• SRI Grease 2 oppfyller rusttesten ASTM D5969 (Static 

Bearing Rust Test) med 10 % syntetisk sjøvann. Disse 

egenskapene bidrar til lengre levetid for lageret under 

drift med høyt turtall og høy temperatur. Under 

normale driftstemperatur og driftsforhold. SRI Grease 2 

kan brukes som "levetidssmøremiddel" i forseglede 

lagre 

Vær oppmerksom på at dagens moderne elektriske 

motorer med høy effekt (hestekrefter) og høy belastning 

noen ganger bruker kulelagre og rullelagre i samme 

motor. EP-smørefett må brukes i motorer der kreftene og 

belastningen på rullelageret er høy. I slike tilfeller er det 

anbefalte smørefettet Black Pearl Grease EP 2, som er 

fullt kompatibelt for bruk med SRI Grease 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger, ytelse og 
anbefalinger 

Driftstemperatur: 

-20°C til +140 °C, med kortvarige temperaturtopper på 

+150 °C 

Godkjenninger 

• Schaeffler  PL8.250CF 

Ytelse 

• DIN 51 502:  KU2-20+140M+100 (K2N-20) 

• ISO 6743-9:  ISO-L-X BDFA2 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter.  
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

NLGI-grad  2 

Holdbarhet: 24 fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten. 

Utseende Visual Mørk grønn 

Tekstur — Jevn, smøraktig 

Fortykningstype — Polyurea 

Fortykningsinnhold, % — 8 

Penetrering under arbeid, 60 slag mm/10 ISO 2137 265-295 

Baseoljetype — Mineral 

Baseoljens viskositet ved 40°C, mm²/s ASTM D7152 116 

Baseoljens viskositet ved 100°C, mm²/s ASTM D7152 12,2 

Dråpepunkt, °C IP 396 242 

FE9, B/1500/6000/140°C — F50 ≥ 100h 

FE9, A/1500/6000/150°C — F50 = 438 h 

Four ball sveisbelastning, N DIN 51 350/4 1600 

Vannmotstand statisk, 90 °C DIN 51807/1 0 

Vannutvasking dynamisk ved 38 °C, % ISO 11009 ? 

Emcor-korrosjonstest saltvann, 10 % ISO 11007 1/2 

Emcor-korrosjonstest destillert vann ISO 11007 0/0 

Strømningstrykk ved -20 °C, mbar DIN 51 805 1207 

Lavtemperaturmoment ved -20 °C IP 186/93 — 

Startmoment, mNm — 421 

Driftsmoment, mNm — 24 

Tetthet ved 15 °C, kg/l IP 530 0,9 

Kobberkorrosjon, 24 timer/140 °C DIN 51811 ≤2 

Innhold av faste fremmedstoffer, filtrering 
med 25 μm 

QV2.148  I kombinasjon 
med DIN 51813 

< 10 mg/kg 

Støytesting med støytester MGG11 QV3.102FB Støyklasse: ≤ III/1 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 
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