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Produktbeskrivelse 

Starplex HM 3 er et højtydende blyfrit langtidssmørefedt 

med bredt anvendelsesområde, formuleret for langvarig 

anvendelse i rulle- og kuglelejeapplikationer, der 

arbejder ved høje temperaturer og belastninger. 

Starplex HM 3 er et ufarvet lithiumkompleksfedt, 

formuleret med mineralske olier af høj kvalitet med EP-

additiver, antislid og korrosions- og oxidationsinhibitorer, 

der tilbyder ydeevne over et bredt 

driftstemperaturområde og god mekanisk stabilitet. 

Denne smørefedt er velegnet til lejesmøring under 

forhold, hvor der forekommer kraftige vibrationer. 

Kundefordele 

• Udviklet til vedholdende ydeevne over et bredt 

temperaturområde. 

• Formuleret for beskyttelse mod vand og aggressive 

atmosfærer. 

• Gode mekaniske stabilitetsegenskaber yder effektiv 

smøring i lejer udsat for kraftige vibrationer. 

• Tilbyder avanceret beskyttelse under høje temperaturer 

og belastninger. 

• Gode tætningsegenskaber beskytter smørepunkter mod 

støv, snavs og vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Udviklet til applikationer over et bredt 
temperaturområde. 

• Formuleret til god vandmodstand. 

• Gode mekaniske stabilitetsegenskaber. 

• Tilbyder avanceret beskyttelse under høje 
temperaturer og belastninger. 

• Gode tætningsegenskaber hjælper med at beskytte 
mod støv, snavs og vand. 

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter: 

DIN ISO 

Starplex HM 3 
Højtydende langtidssmørefedt med bredt 
anvendelsesområde 

(Tidligere kendt som Starplex EP 3) 

Produktegenskaber 
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Anvendelser 

Starplex HM 3 fedt anvendes til smøring af maskiner, 
enheder og komponenter, hvor de udsættes for høje 
temepraturer og belastninger. 

Typiske anvendelser er: 

• Automobile hjullejer og generatorer. 

• udykkerlejer, bremsecylindre, ventilatorlejer. 

• el-motorer, ovnvogne, ruller i tørreanlæg, 
papirmaskiner, vaske- og opvaskemaskiner. 

• særlige gør-det-selv-maskiner og 
husholdningsapparater. 

Starplex HM 3 smørefedt er blevet testet i alle 
applikationer, der involverer ekstreme tryk, vibrationer og 
stød, våde forhold, støv og tilstedeværelse af 
plastforseglinger. 

Dette produkt dækker stort set anvendelserne af 
konventionelle lithium-, natrium- og calciumfedtstoffer 
samt aluminium- og calciumkompleksfedt. 

Starplex HM 3 kan erstatte en lang række forskellige 
fedttyper, hvilket reducerer antallet af forskellige 
fedttyper, der skal være på lager på en fabrik. 

 

Godkendelser, ydeevne og 
anvendelighed til brug 

Ydeevne 

 

1 Kort tid tilladt. 

Permanent temperatur over 150°C kræver eftersmøring med kortere 

intervaller på grund af termisk belastning. 

 

 

 

 

 

 

 

Produktvedligeholdelse og -
håndtering 

Det er vigtigt at bevare et rent arbejdsmiljø, når udstyret 

smøres. Smørenipler skal rengøres inden fedtet 

indsprøjtes, for at forhindre, at forurening trænger ind i 

udstyret. Lejehusene bør fyldes mellem en tredjedel og 

halvt op. Undgå at påfylde for meget smørefedt, da der 

kan opstå en indre varmeudvikling. Periodisk smøring 

med fedtsprøjte eller centralsmøring bør suppleres af en 

komplet rengøring og påfyldning af nyt smørefedt efter 

en vedligeholdelsesplan. 

 

 DIN 51 502 ISO 6743-09 Driftstemperatur 

Starplex HM 3 KP 3 P-20 ISO-L-XBDEB3 -20°C til +150°C, med 

hyppig smøring op til 

+200°C 1 
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Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der 
specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.  

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når 
det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er 
tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede 
anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.  

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets 
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis. 

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i 
denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af 
uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.  
 
Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. 
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør 

A Chevron company product 
 
© 2024 Chevron. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 
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Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Typisk levetid: 36 måneder fra påfyldningsdato, som er angivet på produktetiketten 

Udseende Visuel Brun, blød 

NLGI-kvalitet ASTM D217 mod 3 

Penetration, mm/10 ISO 2137 220-250 

Fortykkelsesmiddeltype  Litiumkompleks 

Baseolietype  Mineralsk 

Baseolieviskositet ved 40°C, mm²/s 
(ren baseolie) 

ASTM D445 115 

Dråbepunkt, °C IP 396 >250 

Olieblødning DIN 51 817 2,0 

Oxidationsstabilitet 100 timer/100°C, bar DIN 51 5808 <0,3 

Kobberkorrosion, 24 timer/150°C DIN 51811 1 

Emcor corrosion test, destilleret vand DIN 51 802 0/0 

Timken OK load, N DIN 51 434/4 222,5 

Four ball belastning, N DIN 51 350/4 2.800 

Four ball slid, mm DIN 51 350 0,3 

Modstandsdygtig, vand DIN 51 807/1 1-90 

Fedtets anvendelige levetid ved 150°C: 
FE9 (A/1500/6000-150) 

DIN 51 821 F50>100 timer 

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable 
produktionstolerancer Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information. 

 


