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Synthgrease Medium 
SyntetiskÊÊSmørefett 
 
Karakteristikk 
 
SynthgreaseÊMediumÊerÊbasertÊpåÊsyntetiskÊbaseolje(ÊPAO)ÊogÊlitiumkompleksÊfortykker.ÊFettetÊinneholderÊantioksidan-
ter,ÊkorrosjonsinhibitorerÊogÊEP/AW-tilsetningsstofferÊbasertÊpåÊvismutteknologi.Ê 
 
SynthgreaseÊMediumÊerÊutvikletÊforÊenÊstortÊbruksområdeÊinnenÊindustri-ÊogÊkjøretøyapplikasjoner. 
SmørefettetÊharÊetÊbredtÊtemperaturområdeÊogÊegnerÊsegÊsomÊetÊuniversalÊhøyytelsesfettÊmedÊlangeÊsmøreintervaller. 
SynthgreaseÊMediumÊerÊspesieltÊegnetÊutmerketÊÊtilÊsmøringÊavÊlagreÊiÊelektriskÊmotor. 
ProblemløserÊforÊmineraloljebaserteÊ"universalfett"ÊsomÊkanÊblokkereÊrullelagreÊvedÊutendørsÊbrukÊomÊvinterenÊsomÊgirÊ
øktÊlagerslitasjeÊunderÊoppstart.ÊSmørefettetÊharÊhøyÊmekaniskÊstabilitetÊnoeÊsomÊgjørÊdenÊegnetÊforÊsmøringÊavÊvibre-
rendeÊlagre.ÊSynthgreaseÊMediumÊharÊhøyÊoksidasjonsstabilitetÊogÊbeskytterÊmotÊslitasjeÊogÊkorrosjon. 
 
Anvendelse  
 
ProduktetÊerÊegnetÊÊsomÊÊetÊ«universalfett»ÊinnenÊindustri,ÊmarineÊÊogÊanleggsmaskinerÊÊogÊerÊetÊprimærvalgÊvedÊstørreÊ
temperaturÊsvingninger.ÊbelastedeÊlagerÊapplikasjonerÊvedÊhøyeÊtemperaturer.ÊGodÊpumpbarhetÊavÊsmørefettetÊgjørÊdenÊ
egnetÊforÊbrukÊiÊsentralsmøresystemer.ÊSyntetiskÊbaseoljeÊgjørÊdenÊvelegnetÊforÊhurtigÊroterendeÊlagerÊapplikasjonerÊved-
høyeÊtemperaturer.ÊEgnetÊiÊhjullagerÊiÊkjøretøy,Êpumpelager,ÊelektromotorerÊogÊviftelagre.Ê 
 
Godkjennelser, yteevne og anbefalinger  
 
NLGIÊGradÊ2 
DINÊ51502:ÊDINÊ51Ê502:ÊKPÊHCÊ2ÊN-40Ê 
ISOÊ6743:ÊISO-L-XDDIB 
ABBÊlagerfettÊforÊlavspentmotor 
 
Tekniske data (typisk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KontrollerÊalltidÊatÊdetÊvalgteÊproduktÊerÊiÊoverensstemmelseÊmedÊanbefalingenÊfraÊleverandørenÊavÊdetÊoriginaleÊ
utstyrÊunderÊhensyntageneÊtilÊutstyretsÊdriftsbetingelserÊogÊkundensÊvedlikeholdspraksis. 
 
InformasjonenÊsomÊgisÊerÊgenerelleÊtypiskeÊdataÊogÊutgjørÊikkeÊenÊspesifikasjon,ÊmenÊerÊenÊindikasjonÊpåÊdagensÊ
produksjonÊinnenforÊakseptableÊproduksjonstoleranser.ÊViÊforbeholderÊossÊrettenÊtilÊåÊgjøreÊendringer.ÊDenneÊ
produktbeskrivelsenÊerstatterÊalleÊtidligereÊutgivelserÊogÊinformasjoner. 
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NLGIÊGrad ASTMÊÊD217 2 

Farge Visuell Beige 

Fortykker   Litiumkompleks 

Baseolje   PAO 

Dråpepunkt IPÊ396 >260°C 

BaseoljeÊviskositetÊ@Ê40°C ISOÊ12058 100Êmm2/s 

BaseoljeÊviskositetÊ@Ê100°C ISOÊ12058 14Êmm2/s 

4Ê-ÊkulerÊsveisepunktÊtest DINÊ51350:4 3400ÊN 

DriftstemperaturÊ   -40°CÊtoÊ+140°CÊMaxÊ+180°C 

HoldbarhetÊetterÊproduksjonsdatoÊ
somÊerÊoppgittÊpåÊemballasje  36Êmåneder 


