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Synthgrease Heavy 
SyntetiskÊÊSmørefett 
 
Synthgrease HeavyÊerÊetÊhøytytendeÊsmørefettÊsomÊerÊfortykketÊmedÊetÊlitium-bismutkompleksÊogÊbasertÊpåÊenÊhøyvis-
køsÊsyntetiskÊolje.ÊProduktetÊerÊutvikletÊmedÊmoderneÊfortykkermiddelteknologiÊogÊinneholderÊantioksidanterÊogÊkorro-
sjonshemmereÊforÊoptimalÊbeskyttelse.ÊI 

ÊmotsetningÊtilÊtradisjonelleÊsmørefettÊinneholderÊikkeÊSynthgreaseÊHeavyÊkonvensjonelleÊEP-ÊogÊanti-slitasjeadditiver.ÊIÊ
stedetÊerÊdisseÊegenskapeneÊintegrertÊdirekteÊiÊsåpestrukturen,ÊnoeÊsomÊgirÊforbedretÊytelseÊogÊholdbarhet. 

DenÊfunksjonelleÊsåpen,ÊkombinertÊmedÊdenÊsyntetiskeÊbaseoljen,ÊgjørÊproduktetÊsværtÊgodtÊegnetÊforÊbrukÊunderÊkre-
vendeÊforholdÊ–ÊsomÊhøyeÊtemperaturer,ÊtungtÊbelastedeÊlagreÊogÊfuktigeÊellerÊkorrosiveÊmiljøer.ÊDenÊkomplekseÊsåpe-
strukturenÊgirÊhøyÊmekaniskÊstabilitet,ÊnoeÊsomÊbidrarÊtilÊlengreÊsmøreintervallerÊogÊmerÊpåliteligÊdrift. 

DetÊspesialutvikledeÊfortykningsmiddeletÊgirÊdessutenÊsmørefettetÊhøyÊbæreevneÊogÊutmerketÊbeskyttelseÊmotÊslitasje. 
 
Anvendelse  
 
ProduktetÊerÊgodtÊegnetÊforÊenÊrekkeÊlagerapplikasjonerÊinnenÊindustri,ÊmarineÊogÊanleggsmaskiner,ÊogÊutmerkerÊsegÊ
spesieltÊiÊtungtÊbelastedeÊlagreÊsomÊoperererÊvedÊhøyeÊtemperaturer.ÊDenÊgodeÊpumpbarhetenÊgjørÊdetÊideeltÊforÊbrukÊiÊ
sentralsmøresystemer.SmørefettetÊpasserÊogsåÊutmerketÊtilÊmobilkraner,ÊderÊdetsÊstabileÊtemperaturegenskaperÊforhind-
rerÊblantÊannetÊdryppÊpåÊfrontruten. 

Godkjennelser, yteevne og anbefalinger  
 
NLGIÊGradÊ1,5 
DINÊ51502:ÊDINÊ51Ê502:ÊKPÊHCÊ1,5ÊN-40Ê 
ISOÊ6743:ÊISO-L-XDDIB1,5Ê 
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KontrollerÊalltid,ÊatÊdetÊvalgteÊproduktÊerÊiÊoverensstemmelseÊmedÊanbefalingenÊfraÊleverandørenÊavÊdetÊoriginaleÊutstyrÊunderÊhensyntagenÊtilÊutstyretsÊ
driftsbetingelserÊogÊkundensÊvedligeholdspraksis. 
 

Ansvarsfraskrivelse 
Uno-XÊSmøreoljeÊA/SÊfraskriverÊsegÊetthvertÊansvarÊforÊtapÊellerÊskade,ÊopståttÊvedÊbrukÊavÊdetteÊproduktÊpåÊmåterÊsomÊÊikkeÊerÊspesifiktÊangittÊiÊ
produktdatabladet. 
 

Helse,Êsikkerhet,ÊoppbevaringÊogÊmiljø 
BasertÊpåÊdenÊtilgjengeligeÊinformasjonen,ÊansesÊikkeÊdetteÊproduktetÊåÊforårsakeÊnoenÊskadeligeÊhelseeffekterÊnårÊdetÊbrukesÊiÊsamsvarÊmedÊ
forskrifteneÊogÊiÊsamsvarÊmedÊanbefalingeneÊiÊproduktsikkerhetsdatabladetÊ(SDB).ÊDatabladeneÊsendesÊpåÊforespørselÊgjennomÊdinÊlokaleÊforhandlerÊ
ellerÊviaÊInternett.ÊDetteÊproduktetÊmåÊikkeÊbrukesÊtilÊandreÊformålÊennÊdetÊdetÊerÊmentÊfor.ÊVedÊavhendingÊavÊdetÊbrukteÊproduktetÊmåÊmiljøforskrifteneÊ
ogÊdeÊlokaleÊavfallsforskrifteneÊfølges. 

 

NLGIÊGrad ASTMÊÊD217 1,5 

Farge Visuell LysÊOrange 

Fortykker   LitiumÊ/ÊVismutkompleks 

Baseolje   PAO 

Dråpepunkt IPÊ396 >260°C 

BaseoljeÊviskositetÊ@Ê40°C ISOÊ12058 460Êmm2/s 

BaseoljeÊviskositetÊ@Ê100°C ISOÊ12058 48Êmm2/s 

4Ê-ÊkulerÊsveisepunktÊtest DINÊ51350:4 3800ÊN 

DriftstemperaturÊ   -40°CÊtoÊ+150°CÊMaxÊ+220°C 

HoldbarhetÊetterÊproduksjonsdatoÊ
somÊerÊoppgittÊpåÊemballasje  36Êmåneder 


